Rychlost a sila

To, co bylo doposud mozné pouze s kabelem:
3 800 ot/min na 4. rychlost. Perfektni vrtani.
A jednim pfecvaknutim 60 Nm na 1. rychlost.
Sroubovani s neuvéfitelnou silou.

Optimalni dvojice: rychlost a sila
Rychlost a sila pro vrtani a Sroubovani
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The Boss is back!

2 akumulatory 3,0 Ah, skiicidlo a drzak biti CENTROTEC, Akumulatorovy vrtaci Sroubovak . o 0o (ROPA -~ -
bit, nabijecka, rychloupinaci sklicidlo, v systaineru DRC 12-4 TEC LI 764943 S I h I tl
1Ingjsi, rychlejsi, se svétlem

DRC 18-4 TEC LI 764 945
Viz popis vlevo, navic s pfidavnou rukojeti

Rotation

DRC 18-4 TEC LI SET 764 947
Viz popis vlevo, navic s pfidavnou rukojeti a ihlovym nastavcem

Akumulatorovy kombinovany Sroubovak
PDC 12-4 TEC LI 764 938
Viz popis vlevo

PDC 18-4 TEC LI 764 940
Viz popis vlevo, navic s pfidavnou rukojeti

SPEED 3500 L/
pro vrtani

Rotation

PDC 18-4 TEC LI SET 764 942
Viz popis vlevo, navic s pfidavnou rukojeti a ihlovym nastavcem

PDC 18-4 TEC LI SET XL 767 148
Viz popis vlevo, navic s pfidavnou rukojeti, ihlovym nastavcem
a hloubkovym dorazem

Akumulatorovy razovy utahovak IWC
IWC 18-2 TEC LI 764 948
Viz popis vlevo, bez rychloupinaciho sklicidla

Rotation

IWC 18-2 TEC LI Basic 767 149
Viz popis vlevo, bez rychloupinaciho sklicidla, akumuldtorti a nabijecky

Vcetné perfektni organizace!

Systainer s funkci tfidéni prislusenstvi pro naradi, nastavce,
nastroje a ostatni systémové pfislusenstvi: peclivé ulozené pro
bezpecny transport.

CZ 07/12 Obj. €. 767 252 Obrazky jsou nezavazné. Dodédvané pfislusenstvi se pfipadné li3i od dilii zobrazenych a popsanych v tomto letdku. Zmény technickych tdaji si vyhrazujeme.
Ruceni za tiskové chyby je vylouceno. Uvedené ceny bez DPH jsou doporucené, ceny s 20% DPH jsou orientacni. Vytisténo pro TTS Tooltechnic Systems AG & Co. Kg. Wendlingen.

GARANTIA

WARRANTY

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
WertstraBe 20, D-73240 Wendlingen

~+=

VINYYZ

GARANTIE

Zastoupena
Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.
S ndmi mate V&tsi jistotu diky tfileté zaruce. U nas plati zaruka nikoli Znacka PROTOOL
jeden ani dva roky, jak predepisuje legislativa — PROTOOL poskytuje itlide.clim 18:7, 470 37 et e
J 5 }I'J’ P i P Jv 9 ) 9 oe p vy, ! : Info linka: 481 645 162
na viechny elektrické stroje a tesarské stroje hned tfiletou zaruéni [hiitu. Prodej: 481 645 226, 474, 161

Vyplite jednoduse zarucni registracni kartu a zaslete ji béhem tficeti Servis: 481 645 465, 467

dnd y ( stroie nag tralni ictragni - . Fax: 481 645 163 . - '
n{i po zakoupeni stroje nasemu centralnimu registracnimu mistu, popF. E-mail: infocz@tts-company.com SPEE: pa WE
)

zaruku nahlaste online na doménu www.protool.cz. Internet: www.protool.cz



QuaDrive pro vSechny pripady
Rychlé, silné a flexibilni naradi

_—

Speed

3 800 ot/min na 4. rychlost!

S QuaDrive dosahnete ideélni rychlosti vrtani.
MuZete tak pracovat rychle, Cisté a presné.
Dokonce i pfi vrtani a Sroubovéni do kovu
dosahnete bez problém{ i bez kabelu potfeb-
nych vysokych otacek.

Power

60 Nm na 1. rychlost!

QuaDrive napajeny 18V akumulatorem Srou-
buje plynule do dfeva dokonce i ty nejsilnéjsi
vruty. Bez pfedvrtavani! Bez namahy zvladne
dokonce i vruty 10 x 300 mm.

11,0

10,0

Speed + Power + FastFix =

maximalné mnohostranné pouziti

a radost pfi vrtani a Sroubovani.

Diky upinani FastFix lze nafadi ,pfecvaknu-
tim" nastavit na Ctyfi rGzné funkce: vrtani,
Sroubovani, tihlové vrtani a thlové Sroubo-
vani. Mate jedno néafadi na viechny druhy
pouziti!

Flexibilita na celé stavbé!
Zména jednoduchym pfecvaknutim.

S QuaDrive mate v ruce nékolik druh
naradi — bez prekazejiciho kabelu.

The Boss!
Vsechny vyhody a zaroven zaruka mobilnosti

Pfesna a Setrna prace. Elektronické
vypinani kroutictho momentu

Kroutici moment mizZete diky 12 stupfidim
perfektné pfizplisobit pozadavk(im pfislusné
préace. Pokud je pfednastavend hodnota pre-
krocena, elektronika vypne naradi.
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Prakticky neznicitelna!

Kovova prevodovka

Plast neni pro QuaDrive dostatecné robustni.
Enormnim sildm a otackdm motoru PROTOOL
EC-TEC dlouhodobé odold pouze kov.

Bézi a bézi a...

Motor EC-TEC

Nemusi se u néj ani ménit kartace. Specialnf
motor, ktery se vyznacuje nejdel3i Zivotnosti
a zarovefi mimofadnou Gcinnostf.

Bez pferusovani

Ukazatel stavu nabiti

Diky integrovanému LED ukazateli mlzete
kdykoli zjistit, kolik energie je jesté k dispozici.

Svétlo ve tmé

Osvétleni

Efektivni a bezpecna préce diky optimalnimu
osvétleni i téch nejtmavsich rohl diky samo-
statné zapinatelnému LED svétlu.

Silak

Lithium-iontovy akumulator

Inovativni akumuldtorova technologie spojuje
minimalni hmotnost a maximalni hustotou
energie, a to vie bez pamétového efektu.

Porovnani mnozstvi na jedno nabiti akumulatoru

Akumulator, ktery dlouho vydrzi

3 + .6 :jednotlivé perfektni, dohromady
neprekonatelné!

Energeticky dsporny motor EC sméfuje energii
lithium-iontového akumulatoru tam, kde ji
potfebujete: k obrobku.

Zjistite to podle vydrZe ve viech oblastech.
Podle vytrvalé sily pfi Sroubovani velkych
vrutl, podle rychlosti pfi vrtani a podle doby
chodu na jedno nabiti akumulatoru.

Pocet (ks) na jedno nabiti
akumulatoru

Konkurent A
Li-lon 18 /3.0 Ah

A
NN

Protool PDC
Li-lon 18 /3.0 Ah

Konkurent C
Li-lon 18 /3.0 Ah

Konkurent B
Li-lon 21,6 V//3.0 Ah

Mnozstvi na jedno nabiti akumulatoru: vruty 8 x 240 mm do smrkového dfeva

Zdroj: testovaci laboratof PROTOOL 2011.

Rozmanité moznosti pro vrtani a Sroubovani -

4 rychlosti, 5 nastavci

FAST.

FIXC>

Dvojnasobna mnohostrannost
Jednak 4 rychlosti umoziuji vrtani

a Sroubovan.

Dale Ize QuaDrive jednoduchym
precvaknutim zménit na rdizné naradi.

Technické udaje

Napéti/kapacita akumulatoru

DRC 12-4 TEC LI
10,8 V Li-lon 3.0 Ah

Otacky naprazdno 1. rychlost 0-400 min”
Otacky naprazdno 2. rychlost 0-850 min'
Otacky naprazdno 3. rychlost 0-1850 min'
Otécky naprazdno 4. rychlost 0-3800 min'
Pocet piklepl na 4. rychlost -

Kroutici moment tvrdy,/mékky 45/25Nm
Kroutici moment v rezimu ,Impact” -

@ vrténi do dfeva/kovu 40/12 mm

@ vrtani do zdiva (cihly) -

Rozsah upinani sklicidla 1,5-13 mm
Hmotnost vé. CENTROTEC 1,6 kg

DRC 18-4 TEC LI
18 V Li-lon 3.0 Ah
0-400 min'
0-850 min!
0-1850 min!
0-3800 min”

60,40 Nm

50/12 mm

1,5-13 mm
18kg

10,8 V Li-lon 3.0 Ah
0-400 min”
0-850 min!
0-1850 min’
0-3800 min’
0-76 000 min”!
45/25 Nm
40/12 mm

10 mm

1,5-13 mm

1,6 kg

Akumulatorovy razovy utahovak IWC:

Dvé rychlosti pro vrtani s az 2 000 ot/min

a zapinatelnym tangencialnim rdzem pro
mimofadné narocné pfipady: metrické Srouby
u ocelovych staveb, Sroubovaci kotvy do betonu
nebo predvrtavani upeviiovacich prvk(, napf.
slepych nytd. Enormni intenzita razu vytvari
kroutici moment, kterého by pouze pomoci
kroutici sily nebylo nikdy mozné dosahnout.

PDC 18-4 TEC LI

18 V Li-lon 3.0 Ah 18 V Li-lon 3.0 Ah
0-400 min’ 0-400 min’
0-850 min’ 0-2 000 min?
0-1850 min' -

0-3800 min’ -

0-76 000 min” -

60,40 Nm 60,40 Nm

— 300 Nm
50/12 mm 50/12 mm

10 mm -

1,5-13 mm -

1,9 kg 2,3kg



