Nejvyssi vykony pro dobré remeslo:
nase vykony pro vas uspéch.

Mezi profesionaly jsou produkty PROTOOL oblibeny pro svou
mimofadnou spolehlivost, robustnost, dlouhou Zivotnost a vysoky
vykon. Poskytuji prosté pocit, Ze se na své nafadi miZete kdykoliv
stoprocentné spolehnout. V jakékoliv situaci, pfi viech tkolech.
PROTOOL nabizi prakticka feseni a spolehlivy servis. Pro vyssi vykon
a Vvetsi uspéch.

A S ndmi mate vétsi jistotu diky tfileté zaruce.
U nés plati zaruka nikoli jeden ani dva roky, jak
predepisuje legislativa — PROTOOL poskytuje na
viechny elektrické stroje a tesarské stroje hned
GARANTIE tiletou zarueni Ihatu. Vyplite jednoduse zaruéni
registracni kartu a zaslete ji béhem tficeti
dnl po zakoupeni stroje nasemu centralnimu
registracnimu mistu, popf. zaruku nahlaste
online na doménu www.protool.cz.
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Chcete-li dalsi informace k Sroubovdku na sadrokarton
DuraDrive, navstivte internetové stranky
www.protool.cz/duradrive.

CZ 09/09 Obj. ¢. 779591 Obrazky jsou nezdvazné. Dodavané piislusenstvi se pfipadné lisi od dili zobrazenych a popsanych v tomto letaku. Zmény technickych tdajd si vyhrazujeme. Ruceni za tiskové chyby je vylouceno.

Uvedené ceny jsou v K¢, ceny bez DPH jsou doporucené, ceny s 19% DPH jsou orientacni. Vytisténo pro TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wendlingen.
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Sroubuje a Sroubuje a 3roubuje...
Novy Sroubovak na sadrokarton DuraDrive PROTOOL.




Zarucujeme vice zaSroubovanych vruti za den.
Se Sroubovakem na sadrokarton DuraDrive to hravé zvladnete.

My v PROTOOLu vime, na ¢em zalezZi pfi
kazdodenni praci na stavbé.

Novy 3roubovéak na sadrokarton DuraDrive je
feSeni firmy PROTOOL stfizené na miru pro
zadroubovani velkého mnoZzstvi vrutl béhem
kratké doby.

Sroubovék na sadrokarton DuraDrive
vySroubuje latku vysoko nahoru.

Co se tyce zivotnosti a vydrze, nemize

se s DuraDrive méfit zadny jiny Sroubovak.
Hnaci silou je motor EC s elektronickym
zapinanim a vypinanim — maximalni Zivotnost
a enormni Ucinnost zarucena.

Sroubovak DuraDrive je vybaveny Eetnymi
vymozenostmi. Jednou z nejinovativnéjsich je
funkce start/stop: motor bézi pouze tehdy,
pokud Sroubujete, a to dokonce i bez stisknuti
hlavniho vypinace. DuraDrive |ze obdrzet jako
akumulatorovou i sitovou variantu. V budoucnu
bude zapotfebi spousta zaSroubovanych

vrutd, tak do toho!

Néazev Typ Obj. ¢.
Akumulatorovy Sroubovék na sadrokarton DWC 12-4000 763 094
Zékladni stroj, 2 x akumulator 10,8 V Li-lon 2,6 Ah, DEC LI
hloubkovy doraz, spona na opasek, hak na le3en,
magneticky drzak bitd pro bity 1,/4", 1 bit PH2,
nabijecka, systainer vel. 2
Akumulatorovy Sroubovak na sadrokarton DWC 12-4000 DEC 763 096
Zakladni stroj, 2 x akumulator 10,8 V Li-lon 2,6 Ah, zasobnik LI SET
na paskované vruty, hloubkovy doraz, spona na opasek,
hak na le3eni, magneticky drzak bitt pro bity 1,/4", 1 bit
PH2, 1 bit PH2 dlouhy, nabijetka, systainer vel. 2
Sitovy Sroubovék na sadrokarton DWP 4000 DEC 763 088
Zékladni stroj, hloubkovy doraz, spona na opasek, hak
na leseni, magneticky drzak bitti pro bity 1,/4", 1 bit PH2,
v kartonu
Sitovy Sroubovék na sadrokarton DWP 4000 DEC 763 091
Zakladn stroj, zasobnik na paskované vruty, hloubkovy doraz, ~ SET
spona na opasek, hak na leseni, magneticky drzak bitt pro
bity 1,/4", 1 bit PH2, 1 bit PH2 dlouhy, v systaineru
Zasobnik na paskované vruty AF 55-DWP/DWC 763 098
(na péskované vruty délky 25 az 55 mm, hmotnost 0,3 kg)
vhodny pro Sroubovak na sadrokarton PROTOOL DWC a DWP
Zasobnik na paskované vruty, 1 bit PH2 dlouhy, v kartonu
Univerzalni nabijecka BC3 636 498
Akumulator BP12 2.6 Ah Li-lon 636 511
10,8V Li-lon
Bit PH2-AF-55 3x 779 670
3 dlouhé bity pro zésobnik na paskované vruty
Drzak biti BH-DWC/DWP 779 671
Vruty, volné DWS SYS FT 779 672
4 000 vrutd, v systaineru vel. 1, jemny zavit 3,9x25 4000x
DWS SYS FT 779 673
3,9x35 4000x
Vruty, volné DWS SYS CT 779 674
4 000 vrutd, v systaineru vel. 1, hruby zavit 3,9x35 4000x
Paskované vruty DWS C FT 779 675
1 000 paskovanych vrutli v kartonu, jemny zavit 3,9x25 1000x
DWS C FT 779 676
3,9x35 1000x
Paskované vruty DWS C CT 779 677
1 000 paskovanych vrutdl v kartonu, hruby zavit 3,9x35 1000x
DWS C CT 779 678

3,9x45 1000x




Je tak snadné dosahnout maximalnich vykoni.

DuraDrive vysroubuje latku vysoko nahoru.

Start/Stop

Tato inovativni funkce se skutecné vyplati.
Start/Stop znamend, Ze motor bézi pouze
tehdy, pokud Sroubujete — a to na pfani

v reZimu AUTO dokonce bez stisknuti
hlavniho vypinace. Jednoduse nasadite vrut
a pfitlatenim na bit se spusti Sroubovani.
To umoznuje vétsi Sroubovaci vykon na jedno
nabiti akumulatoru a namahavé stisknuti
vypinace také patfi minulosti!

Technické tdaje

Napéti a kapacita akumulétoru/jmenovity piikon
Otacky naprazdno

Kroutici moment tvrdy,/mékky

Upinani nastroje

Hmotnost s hloubkovym dorazem

Hmotnost se zasobnikem na paskované vruty

DWC 12-4000 DEC LI
10,8 V Li-lon 2,6 Ah
0-4 000 ot/min
14/3 Nm
1/4"

1,7 kg (véetné akumulatoru)

1,9 kg (véetné akumulatoru)

lhned k dispozici

DWP 4000 DEC
350 W
0-4 000 ot/min
14/6 Nm
1/4"

1,5 kg
1.8 kg

V prodeji od jara 2010

Spolehliva zalezitost.
Pfesné vedeni posuvnych sani a bitu zajistuji
ocelové vyztuZe a vodici pouzdra. Tak je
trvale zabranéno asové narocnym funkénim
porucham.

Plynuly chod.

Patentovany systém posuvu pasu vede
paskované vruty presné a spolehlivé. To
znamena Sroubovani jako na bézicim
pasu, aniz by se cokoli zaseklo ¢i uvizlo!

Volna ruka pro jesté vyssi vykon.
Neporazitelny Sroubovak se zasobnikem na paskované vruty.

Cista zalezitost.

Kdyz Sroubujete do sadrokartonu, tak se prasi.
To neni Zadny problém, nebot zasobnik Ize
bez pouziti nastroje béhem nékolika sekund
rozmontovat a rychle a jednoduse vycistit.
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Volna ruka!

Se zasobnikem na péskované vruty mate jednu
ruku zcela volnou, napfiklad pro pfidrZovani
sadrokartonovych desek nebo pro praci na
stropé. Zasobnik Vam tak umozZiuje vyrazné
vy33i vykon.

Zarucena trvala funkéni spolehlivost.
PouZitf v agresivnim sadrovém prachu je
pro Sroubovak na sadrokarton kazdodenni
vyzva. Sroubovéaku DuraDrive neuskodilo
extrémni trvalé nasazeni v prachové komote
ani po milionu Sroubovacich cyklech. Funkéni
spolehlivost a vydrz Sroubovaku DuraDrive je
tak zarucena i v téch nejtvrdsich podminkach.

Jeden na vSechny vruty.

Lze pouzit viechny béZné paskované
vruty s délkou vrutu 25 - 55 mm. Zasobnik
na paskované vruty tak miZete flexibilné
pouzivat pro rizné tkoly.
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DuraDrive ma maximalni vydrz a je lehky do ruky.

Konstrukéni délka (mm) Hmotnost (kg)

B

PROTOOL DWC 12-4000 DEC LI
Konkurent A +20%
Konkurent B +3%

Konkurent C (sitovy stroj) + 13 %

340 mm 1,9 kg
‘ 2,1 kg
2,6 kg

1,9 kg



Elektronické zapnuti a vypnuti.

Zapnuti a vypnuti je fizeno automaticky
pomoci elektronického pfiblizovaciho spinace —
bez jakéhokoli rachotu. ProdluZuje se tim
Zivotnost a Setfi to vase nervy.

Inovativni funkce start/stop.

Tato vymoZenost vas nadchne: motor se spusti
pouze tehdy, kdyZ Sroubujete. To znamena, Ze
diky kratsi dobé zapnuti motoru zaSroubujete
na jedno nabiti akumulatoru jesté vice Sroub.

Trifazovy synchronni (EC-TEC) motor.

V motoru EC-TEC zastava elektronika funkci
komutatoru. Viyhody bezkartacového motoru:
nema komutator, uhliky ani vétrak, nizsi
hmotnost, mensi velikost, vy3si vykon a delsi
Zivotnost — kromé lozZisek neobsahuje zadné
opotfebitelné ¢asti.

Lithium-iontova technologie.
Lithium-iontové akumulatory jsou lehké

a maji velkou kapacitu. To je jasné patrné
diky vice zasroubovanym vrutlim na jedno
nabiti akumulatoru. Pamétovy efekt? U lithium-
iontovych akumulatord neexistuje!

Pfesna prace.

Hloubkovy doraz Ize namontovat bez pouziti
nastroje a Ize ho nastavit po 0,1 mm. Tim je
zarucena konstantni hloubka zaSroubovani

a usazeni vrutu. Od zacatku jsou tak vylouceny
¢asové narocné predélavky.

Perfektné padne do ruky.

DuraDrive se vyznacuje malou délkou,

v ose Sroubu, pfi kterém Setfite sily. Tak ergo-
nomické naradi dava clovek z ruky jen velmi
nerad, maximalné ho zavési na praktickou
sponu na opasek.

Sroubovaci vykon na jedno nabiti akumulatoru.
Sroubovanf sadrokartonovych desek na plechové profily: 3,9 x 35 mm;
39 vrutli na 1 desku*

25
(2 975 vrutl)

18 18
(2 708 vruti) (2 702 vrutt)

Pocet (ks) sadrokartonovych desek na jedno
G

nabiti akumulatoru

PROTOOL DWC 12 Konkurent A Konkurent B
Li-lon 10,8V,/2,6Ah Li-lon 14,4V,/3Ah NiMh 18V,/3Ah

*Tloustka desky 12,5 mm; tloustka plechového profilu 0,6 mm
Zdroj: testovaci laboratof PROTOOL 2009

Pripravit desky, pozor, ted!
Jeden den se Sroubovakem na sadrokarton DuraDrive.

Dobré rano.

Dnes na programu: velka déavka
sadrokartonovych desek a nekonecné
mnoZstvi vrutl do sadrokartonu. Zadny
problém! Diky motoru EC a lithium-iontovému
akumulatoru je zarueny vysoky Sroubovaci
vykon. Tak do toho!
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Prace bez tnavy.

Po namontovéni zasobniku na paskované
vruty se vyznamné projevi dalsi silné stranky
Sroubovaku DuraDrive. | pfes trvalé nasazenf
neni znat tnava — diky ergonomickému designu
a nizké hmotnosti. Sroubovani desek na strop
je hracka.

Na plny plyn.

Sroubovak DuraDrive skyté vysoky vykon,
ktery nyni vyuZijete. Funkéné spolehlivy
zasobnik zaru€uje pfesny posuv vrutd. Tim
ziskame dalsi cas.

Finis.

Dlouhy pracovni den kongi. Elektronicky
zapinaci a vypinaci mechanizmus a motor EC
zabezpecuje dlouhou Zivotnost. DuraDrive

je tak vzdy pfipraveny k pouziti i v budoucnu.






