
Přivítejte budoucnost! 
Jediný čtyřrychlostní akušroubovák na světě.

Světová novinka QuaDrive
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Maximální 
síla

60 Nm

Žádný vrut není příliš velký.
V 1. stupni (až 60 Nm) zašroubuje 
i dlouhé vruty s velkým průměrem
snadno a bez předvrtání.

klopa 0,5 mm klopa 0,5 mm

klopa 0,5 mm klopa 0,5 mm

1. rychlostní stupeň:
jeden stroj pro všechny vruty.
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Neuvěřitelná 
rychlost 

3 800 min -1

První akumulátorový šroubovák, 
který dokáže opravdu vrtat.
Ve 4. stupni překoná všechny běžné 

akumulátorové šroubováky. Vysoké 
rychlosti zajišťují rychlý a čistý postup 
vrtání s absolutní přesností.

klopa 0,5 mm klopa 0,5 mm

klopa 0,5 mm klopa 0,5 mm

4. rychlostní stupeň:
akušroubovák, který umí konečně vrtat.
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1. rychlostní stupeň:
vrtání a šroubování s maximální silou.

∅
 1

0
 m

m

Vruty do dřeva bez předvrtání až do

Hadovité vrtáky až do průmě

∅
 4

0
 m

m
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rtání až do průměru 10 mm (M 1:1) 

Maximálním krouticím momentem až 60 Nm 

v 1. stupni zašroubuje QuaDrive s podporou 

výkonného akumulátoru 18 V bez předvrtání do 

dřeva i ty nejsilnější vruty. Bez námahy zvládne 

zašroubovat i vrut o velikosti 10 x 300 mm 

a také zvládne zavrtat do dřeva i hadovité 

vrtáky až do průměru 40 mm. 

60 Nm

ž do průměru 40 mm (M 1:1)  
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1,9 kg

2. a 3. rychlostní stupeň:
všechna ostatní použití mezi extrémy 1. a 4. stupně.

Univerzální stroj.

Nový akumulátorový šroubovák 

QuaDrive zvládne téměř vše.

Verze PDC je navíc doplněna 

příklepem. To vše naleznete 

v malém stroji s nízkou 

hmotností 1,6–1,9 kg.
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PDC 18 - 4 TEC

DRC 12- 4 TEC: 178 mmPDC 18 - 4 TEC: 198 mm

DRC 12- 4 TEC

Hmotnost včetně sklíčidla CENTROTEC

1,6 kg
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Vrtáky malých průměrů 

do kovu
Sukovníky 

do dřeva

Samovrtné svorníky 

ke kotvení plechů

Na 4. rychlost vyvine 3 800 otáček 

za minutu. Žádný jiný akušroubovák 

nedosahuje této rychlosti! 

3 800 otáček

Vrtáky do betonu Vruty do sádrokartonu

Vysokou rychlostí do plechu, 

dřeva, sádrokartonu . . .

Výbornou volbou je QuaDrive i u aplikací, 

4. rychlostní stupeň:
špičkové výsledky při vrtání.

které vyžadují velmi vysoké rychlosti, 

např. u vrtání a šroubování do plechu, 

vrtání sukovníky, vrtání s příklepem, atd. 

(M 1:1)
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Systém FastFix a sklíčidla CENTROTEC:
rychlá výměna v několika sekundách a bez nářadí!  

 50 mm

Sklíčidlo CENTROTEC

Adaptér pro nástrčné 
hlavice

Rychloupínací sklíčidlo

Úhlový nástavec

Nástrčná hlavice

Bity CENTROTEC

Vřeteno Bi slouží k uchycení 

následujících nástavců PROTOOL s rozhraním FastFix: 

• sklíčidla CENTROTEC – nejmenší a nejlehčí sklíčidlo na světě

• rychloupínacího sklíčidla

• adaptéru pro nástrčné hlavice

• úhlového nástavce – ze stroje se tak stane úhlový šroubovák/vrtačka
 

 Na úhlový nástavec pak lze opět snadno bez nástrojů upnout sklíčidlo 

 CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo nebo adaptér pro nástrčné hlavice.

Unikátní upínání FastFix. 

Stroj může být velice rychle

bez dalšího nářadí přestavěn. 

 Vrtačka

 Šroubovák

 Utahovák

 Úhlový šroubovák

8

1

2

3

4
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252 g

CENTROTEC – nejmenší sklíčidlo na světě: 

• o 50 % menší a o 80 % lehčí 

 než standardní sklíčidla

• 10x vyšší oběhová přesnost

• jedním pohybem ruky lze snadno 

 a rychle vyměnit bity a vrtáky

• bez použití nářadí lze snadno 

 nasadit na vřeteno

9

Bity a vrtáky CENTROTEC

Bity CENTROTEC

Magnetický držák 

standardních bitů

Vrtáky do dřeva

Vrtáky do kamene

Vrtáky do kovu

75 mm

∅
 4

1
 m

m

37 mm

∅
 2

4
 m

m

CENTROTEC – o 80 % lehčí a o 50 % menší

Rychloupínací držák 

standardních bitů

48 g
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komutátorvinutí rotoru Standardní 
kartáčové motory 
jsou řešeny tak, že kartáče 
(kontakty) během otáčení 
kotvy neustále střídají 
polaritu vinutí kotvy. 
Kartáče se při vysokých 
otáčkách silně zahřívají 
a velmi rychle opotře-
bovávají.

Výhody bezkartáčového EC-TEC motoru – 

motor nemá komutátor, uhlíky ani větrák:

• nižší hmotnost (1,6–1,9 kg)

• menší velikost

• vyšší výkon – o 30 % nižší spotřeba energie 

 oproti kartáčovým motorům

• motor se nepřehřívá

• nejiskří – nemá komutátor

• delší životnost – kromě ložisek neobsahuje 

 žádné opotřebitelné části

Bezkartáčový motor EC-TEC a Lithium-iontový akumulátor:
dokonalé jednotlivé části, které jsou společně nepřekonatelné.  

Bezkartáčový EC-TEC (třífázový synchronní) 

motor a lithium-iontový akumulátor.

Motor EC-TEC, ve kterém funkci komutátoru 

zastává elektronika a lithium-iontový akumu-

látor vytvářejí perfektní kombinaci účinnosti, 

nízké hmotnosti a rychlosti. Kromě toho se 

lithium-iontové akumulátory PROTOOL vyzna-

čují minimálním samovybíjením: i po delší 

době skladování je energetická ztráta mini-

mální. Akumulátory také nemají žádný 

paměťový efekt.

10

Standardní motor

EC-TEC motor

Třífázový synchronní 
(EC-TEC) motor.
Motor s elektronickou komutací. 
Jde o synchronní motor s elek-
tronikou, která vytváří potřebné 
točivé pole. Rotor EC-TEC motoru 
sestává z permanentních mag-
netů, stator je složen z několika 
cívek, které tvoří elektromagnety. 

permanentní 
magnety

uhlíky

vinutí statoru

permanentní 
magnety

senzor

Poloha rotoru vůči statorové 
cívce je trvale snímána a proud 
pro statorové vinutí je spínán 
v závislosti na zjištěných hod-
notách. Díky stálému optimál-
ně řízenému úhlu mezi kotvou 
a statorovým magnetickým po-

lem je možné velmi dobře na-
stavit točivý moment a otáčky. 
Účinnost EC-TEC motoru je 
z tohoto důvodu velmi vysoká. 
Ložisko kotvy je jediné místo 
motoru, které je vystaveno 
mechanickému opotřebení. 
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•až o 50% rychlejší vrtání

•až o 100% vyšší výkon při šroubování 

Lithium-iontový akumulátor:

• maximální energetická hustota

 při minimální hmotnosti

• zaručujeme 1 000 nabíjecích cyklů

• 80 % kapacity nabito za 15 minut

• 100 % kapacity nabito za 50 minut

• akumulátor bez paměťového efektu

80 % kapacity

Superrychlé nabití akumulátoru – 

80 % kapacity nabito za 15 minut!

Precizní nastavení krouticího momentu.

Elektronické vypínání při nastaveném

krouticím momentu. Krouticí moment 

může být podle charakteru práce nastaven 

ve 12 stupních. Pokud je nastavená hodnota 

překročena, elektronika vypne stroj.

3 roky záruky 
i na akumulátory!

V základní výbavě máte i jeden 

náhradní akumulátor, takže Vám 

práce nestojí ani během tohoto 

krátkého nabíjení.

.  

20 %

kapacity

11

15 min.

PROTOOL PDC 18
Li-Ion 18 V/2,6 Ah

Konkurent A
NiMh 18 V/3,0 Ah

Konkurent B
Li-Ion 18 V/3,0 Ah

Konkurent C
Li-Ion 18 V/3,0 Ah

Konkurent D
NiMh 18 V/2,6 Ah

Vrtání do oceli: průměr 4 mm/hloubka 5 mm Šroubování do smrkového dřeva 5 x 40 mm

PROTOOL PDC 18
Li-Ion 18 V/2,6 Ah

Konkurent A
NiMh 18 V/3,0 Ah

Konkurent B
Li-Ion 18 V/3,0 Ah

Konkurent C
Li-Ion 18 V/3,0 Ah

Konkurent D
NiMh 18 V/2,6 Ah
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Akumulátorový vrtací šroubovák DRC:
kompaktní stroj s vysokým výkonem.

DRC 12-4 TEC LI, DRC 12-4 TEC LI SET DRC 15-4 TEC LI, DRC 15-4 TEC LI SET DRC 18-4 TEC LI, DRC 18-4 TEC LI SET

Technická data DRC 12-4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 10,8 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 45/25 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 40/12 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,6 kg

Obj. č. systainer 636 474

Obj. č. systainer SET 636 486

Lehký vrtací šroubovák

•   bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

Technická data DRC 15-4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 14,4 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 55/35 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 45/12 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,7 kg

Obj. č. systainer 636 475

Obj. č. systainer SET 639 002

Technická data DRC 18-4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 18 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 60/40 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 50/12 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,8 kg

Obj. č. systainer 636 477

Obj. č. systainer SET 636 488

Univerzální vrtací šroubovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

Silný vrtací šroubovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, přídavné držadlo, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

12
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PDC 12-4 TEC LI, PDC 12-4 TEC LI SET PDC 15-4 TEC LI, PDC 15-4 TEC LI SET PDC 18-4 TEC LI, PDC 18-4 TEC LI SET

Technická data PDC 12-4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 10,8 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Počet příklepů

1. stupeň 0 – 8 000 min-1

2. stupeň 0 – 17 000min-1

3. stupeň 0 – 37 000min-1

4. stupeň 0 – 76 000min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 45/25 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 40/12 mm

Max. ∅ vrtání ve zdivu (cihly) 10 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,6 kg

Obj. č. systainer 636 478

Obj. č. systainer SET 636 489

Lehký příklepový vrtací šroubovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• příklepový mechanismus

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

Univerzální příklepový vrtací šroubovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• příklepový mechanismus

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

Silný příklepový vrtací šroubovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  4rychlostní převodovka

• příklepový mechanismus

• upínání nástavců FastFix

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, rychloupínací 

sklíčidlo, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů 

CENTROTEC, bit, přídavné držadlo, systainer

SET navíc: úhlový nástavec

Technická data PDC 15- 4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 14,4 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Počet příklepů

1. stupeň 0 – 8 000 min-1

2. stupeň 0 – 17 000min-1

3. stupeň 0 – 37 000min-1

4. stupeň 0 – 76 000min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 55/35 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 45/12 mm

Max. ∅ vrtání ve zdivu (cihly) 10 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,2 kg

Obj. č. systainer 636 480

Obj. č. systainer SET 639 001

Technická data PDC 18 - 4 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 18 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 850 min-1

3. rychlost 0 – 1 850 min-1

4. rychlost 0 – 3 800 min-1

Počet příklepů

1. stupeň 0 – 8 000 min-1

2. stupeň 0 – 17 000min-1

3. stupeň 0 – 37 000min-1

4. stupeň 0 – 76 000min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 60/40 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 50/12 mm

Max. ∅ vrtání ve zdivu (cihly) 10 mm

Rozsah sklíčidla 1,5 –13 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
1,9 kg

Obj. č. systainer 636 482

Obj. č. systainer SET 636 490

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák PDC:
prostě multitalent s příklepem.

13
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Akumulátorové rázové utahováky IDC a IWC:
dva stroje pro opravdu těžké úkoly.

14

Akumulátorové šroubováky 

s přídavným tangenciálním příklepem.

S IDC a IWC zvládnete snadno i ty nejná-

ročnější úkoly: metrické šrouby v ocelových

konstrukcích i šroubové kotvy v betonu.

Při odpojeném tangenciálním příklepu se 

z IDC a IWC stává silný akušroubovák pro před-

vrtání příchytných prvků, např. slepých nýtů.
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15

Tangenciální příklep:
extrémní síla.

1. rychlost:
maximální síla.

2. rychlost:
otáčky 0–2 000 min -1.

300 Nm 60 Nm
Metrické šrouby až do 

průměru 16 mm (M 1:1)  
Vruty do dřeva bez 

předvrtání až do průměru 

10 mm (M 1:1)  

Vrtáky CENTROTEC

do kovu o průměru 

3–10 mm (M 1:1) 

Plná síla.

S aktivovaným tangenciálním příklepem

vyvíjejí rázové utahováky IDC a IWC krouticí

momenty, kterých bylo dosud dosahováno jen

u strojů, napájených ze sítě. Skutečně pevně

tak lze utahovat třeba matice kol nebo

šroubové kotvy, v případě potřeby můžete

povolovat „zakousnuté“ šrouby! Pracovat

ale můžete i tam, kde by vám nestačil ani

ten nejdelší kabel.

Vrtání bez příklepu.

Ve 2. stupni dosahují IDC a IWC 2 000 otáček 

za minutu. Oba „siláci“ PROTOOL přitom 

vyvíjejí optimální otáčky pro přesné vrtání 

do dřeva a kovu. Malé, lehké sklíčidlo 

CENTROTEC zajišťuje rychlé uchycení vrtáků.

Šroubování bez příklepu.

V 1. stupni poskytují IDC a IWC krouticí moment 

až 60 Nm. Takový krouticí moment postačuje 

pro utahování i těch nejsilnějších vrutů.
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Akumulátorové rázové utahováky IDC a IWC:
rychlá výměna nástrojů a příklep navíc.

16

132 4
5 6

Rázový mechanismus (1) je otáčením motoru

(2) a nuceným vedením pohybu stlačen vzad.

Pružina (3) je tak stlačena a akumuluje energii. 

Mechanismus z boku udeří na kovadlinku (6).

Značný rázový impulz je přes vřeteno

přenesen na šroub.

Tlaková pružina poté nashromážděnou

energii uvolní (4), čímž dojde ke zrychlení

rázového mechanismu (5).

Geniální od začátku 

do konce: systém FastFix 

a sklíčidlo CENTROTEC.

FastFix umožňuje jedním 

cvaknutím okamžitě vyměnit 

nástavce a aplikační nástroje. 

Malé sklíčidlo CENTROTEC 

uchytí během okamžiku vrtáky

a bity bez použití dalšího 

nářadí.

 Utahovák

 Šroubovák

Mimořádný výkon díky tangenciálnímu příklepu.

Příklepové
sklíčidlo 
CENTROTECDržák standardních 

bitů

Nástrčná hlavice

Bit CENTROTEC

Vrták CENTROTEC

278 mm

24
6

 m
m

1

2

Příklepové sklíčidlo CENTROTEC

Speciální sklíčidlo pro nasazení na vřeteno 

rázového utahováku IDC a IWC.

42 mm

∅
 2

7
 m

m

2,3 kg56 g
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Technická data IDC 15-2 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 14,4 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 2 000 min-1

Při rázovém utahování 

0 – 1 700 min-1

Počet úderů 0 – 3 400 min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 55/35 Nm

Krouticí moment při rázovém 

utahování utahování
200 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 45/12 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
2,1 kg

Obj. č. systainer 636 483

Univerzální rázový utahovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  2rychlostní převodovka

•  tangenciální příklep

•  možnost upnutí příklepového sklíčidla 

CENTROTEC

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, příklepové 

sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, 

bit, systainer

Silný rázový utahovák

• bezkartáčový elektronicky řízený 

 EC-TEC motor

•  lithium-iontový akumulátor

•  2rychlostní převodovka

•  tangenciální příklep

•  možnost upnutí příklepového sklíčidla 

CENTROTEC

Rozsah dodávky:

Dva akumulátory, nabíječka, příklepové 

sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, 

bit, systainer

Technická data IWC 18-2 TEC LI

Napětí/kapacita akumulátoru 18 V Li-Ion 2,6 Ah

Otáčky naprázdno

1. rychlost 0 – 400 min-1

2. rychlost 0 – 2 000 min-1

Při rázovém utahování 

0 – 1 700 min-1

Počet úderů 0 – 3 400 min-1

Krouticí moment tvrdý/měkký 60/40 Nm

Krouticí moment při rázovém 

utahování utahování
300 Nm

Max. ∅ vrtání ve dřevě/kovu 50/12 mm

Hmotnost vč. sklíčidla 

CENTROTEC
2,3 kg

Obj. č. systainer 636 485

Nastavení otáček: 1. rychlost, 2. rychlost 

a tangenciálního příklepu. Nastavení elektro-

nického krouticího momentu ve 12 stupních 

při vypnutém tangeciálním příklepu.

17

IDC 15-2 TEC LI IWC 18-2 TEC LI
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18

Vše se přehledně vejde do jednoho Systaineru:
multifunkční stroj a veškeré příslušenství v jednom kufru!

15
7

5
m

m
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Vrtáky, bity, nástavec na nástrčné hlavice a nástrčné hlavice nejsou součástí dodávky.

19

Vše v jednom kufru! 

V novém Systaineru PROTOOL 

s funkcí třídění příslušenství 

je bezpečně a čistě uschován 

stroj i nástavce, aplikační 

nářadí a jiné systémové 

příslušenství – všechno máte 

přehledně uspořádáno, 

všechno máte po ruce. Na 

montáži pak nepotřebujete 

nic dalšího.

Příklad toho, co vše lze najednou uložit do systaineru:

Výbava DRC a PDC:

• stroj

• 2x akumulátor

• nabíječka

• rychloupínací sklíčidlo 

• příklepové sklíčidlo 

 CENTROTEC

• držák bitů CENTROTEC

• bit

• systainer s funkcí třídění  

 příslušenství

• 18 V varianty: 

 navíc přídavné držadlo

• setové varianty:

 navíc úhlový nástavec

Výbava IDC a IWC:

• stroj

• 2x akumulátor

• nabíječka

• příklepové sklíčidlo 

 CENTROTEC

• bit

• systainer s funkcí třídění  

 příslušenství

395 mm

15
7,

5
 m

m

2
9

5
 m

m
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Příslušenství Název Typ Obj. č.

1. Úhlový nástavec s upínáním FastFix, 

průměr upínacího krku: 43 mm

AU-DRP16 635 865

2. Rychloupínací sklíčidlo umělohmotné

upnutí: FastFix, rozsah upínání: 1,5–13 mm

KC 13-1/2 K-FF  636 505

Rychloupínací sklíčidlo kovové 

upnutí: FastFix, rozsah upínání: 1,5–13 mm

KC 13-1/2 M-FF  635 867

3. Adaptér pro nástrčné hlavice

adaptér s rychlovýměnným systémem

pro upnutí nástrčných hlavic čtyřhranem 3/8”, upnutí: FastFix

AD-3/8“ FF 635 866

4. Nástrčná hlavice s magnetickým kroužkem,

upnutí: čtyřhran 3/8” 

SW 10/-3/8“ FF Magnetic 636 218

SW 13/-3/8“ FF Magnetic 636 219

5. Sys Case sada nástrčných hlavic

5 nástrčných hlavic SW 8,3/8“, 10, 12, 13, upínání čtyřhranem 3/8“

636 554

6. Sklíčidlo CENTROTEC – pro DRC a PDC CC-CE 635 868

Příklepové sklíčidlo CENTROTEC – pro IDC a IWC CC-IP 636 508

7. Bity CENTROTEC PZ 1-55 CE

PZ 2-55 CE

PZ 3-55 CE

635 871

635 872

635 873

PH 1-55 CE

PH 2-55 CE

PH 3-55 CE

636 207

636 208

636 209

TX 10-55 CE

TX 15-55 CE

TX 20-55 CE

TX 25-55 CE

TX 30-55 CE

TX 40-55 CE

636 210

636 211

636 212

636 213

636 214

636 215

8. Držák bitů CENTROTEC BH 60 CE

(magnetický držák bitů)

635 870

BHS 65 CE

(rychloupínací držák bitů)

635 869

9. Nabíječka BC 3 636 498

10. Akumulátor 10,8 V Li-Ion BP12 2.6 Ah Li-Ion 636 511

Akumulátor 14,4 V Li-Ion BP15 2.6 Ah Li-Ion 636 503

Akumulátor 18,0 V Li-Ion BP18 2.6 Ah Li-Ion 636 504

11. Přídavné držadlo AH-43/185 636 506

AH-43/230 636 507

12. Systainer SYS (prázdný) SYS-BS Cordless 636 500

Ucelený program:
příslušenství pro QuaDrill a QuaDrive.

Sady v kazetě „SYS-Case“ CENTROTEC Název Obsah Typ Obj. č.

1. CENTROTEC Set

„DŘEVO“

5 vrtáků CENTROTEC do dřeva: D 4, D 5, D 6, D 8, D 10

6 bitů CENTROTEC: TX 10-55 CE, TX 15-55 CE, TX 20-55 CE, 

TX 25-55 CE, TX 30-55 CE, TX 40-55 CE

1 držák bitů CENTROTEC rychloupínací: BHS 65 CE

1 úhlový zahlubovač CENTROTEC QLS: D5-15 CE

WOOD CE SET

13x

637 577

2. CENTROTEC Set

„KOV“

CENTROTEC-HSS-Bohrer: D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 10

6 kompletních vrtáků s držákem vrtáku 

a 6 náhradních vrtáků + imbusový klíč

HSS CE SET

D3-10 6x2

 637 578

Sada ve vkládací vložce „In-SYS“ 

do víka Systaineru

Název Obsah Typ Obj. č.

1. Sada vrtáků

CENTROTEC do dřeva

5 vrtáků CENTROTEC do dřeva: D4, D5, D6, D8, D10 DB WOOD CE

SET D4-10 5x

 637 574

2. Sada vrtáků 

CENTROTEC do kamene

5 vrtáků CENTROTEC do kamene: D4, D5, D6, D8, D10 DB STONE CE

SET D4-10 5x

637 573

3. Sada bitů 

CENTROTEC Bits-55 

6 bitů CENTROTEC: PZ 2- 55 CE, PZ 3- 55 CE, TX 20- 55 CE, 

TX 25- 55 CE, TX 30- 55 CE, TX 40- 55 CE

Bits CE SET 6x 637 576

4. Sada standardních

bitů

Po dvou standardních bitech: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, 

PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40

1 držák bitů CENTROTEC: BHS 65 CE

Bits + BHS 65

CE 25x

637 575

1

2

3

7

8

6

4

10

11

12

1 2

1 2

3 4

9

5
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L
2
 = 600 mm, L

1
 = 530 mm

∅ mm Obj. č.

4. 10 617 223

12 617 224

14 617 225

16 617 226

18 617 227

20 617 228

22 617 229

24 617 230

26 617 231

28 617 232

30 617 233

32 617 234

L
2
 = 460 mm, L

1
 = 385 mm

∅ mm Obj. č.

3. 8 617 161

10 617 162

12 617 163

14 617 164

16 617 165

18 617 166

20 617 167

22 617 168

24 617 181

26 617 182

28 617 183

30 617 184

32 617 222

Systémové balení SYS Case Název Obsah Typ Obj. č.

1. SYS-Case HSS 19 broušených přesných vrtáků

∅ po 0,5 mm od 1 do 10 mm

DB HSS SET 

D1-10 19x

636 520

2. SYS-Case HSS 

(kobalt) NOVINKA!

19 broušených přesných vrtáků HSS Co: ∅ odstupňování 

po 0,5 mm od 1 do 10 mm

SYS-Case HSS 

Co 19x

 637 860

3. Sada bitů SYS Torx 

31dílný Box

1 magnetický držák 1/4“, TX 10; TX 15 každý 3x;

TX 20; TX 25, TX 30 každý 6x; TX 40; TX 50 každý 3x

SDB SET TX 

31x

636 521

4. Sada bitů SYS Uni 

31dílný Box

1 magnetický držák 1/4“, 2x PH 1; 2x PH 2; 2x PH 3; 2x PZ 1; 2x PZ 

2; 2x PZ 3; 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 30; 2x TX 

40; 1x LS 0,6 x 4,5; 1x LS 1 x 5,5; 1x LS 1; 2x LS 6,5; 1x HEX 4; 1x 

HEX 5; 1x HEX 6

SDB SET TX 

31x

636 522

 
L

2
 = 230 mm, L

1
 = 155 mm

Hadovité vrtáky ∅ mm Obj. č.

Hadovité vrtáky do dřeva se závitovým 

samocentrovacím hrotem. Velmi vhodné pro vrtání 

hlubokých, přesných otvorů do trámů. Hladká 

šroubovice s dostatečným prostorem snadno odvádí 

třísky. Šestihranná upínací stopka zajišťuje pevné upnutí

do sklíčidla bez možnosti proklouznutí při velkém 

zatížení. 

L
2
 = celková délka, L

1
 = pracovní délka.

∅ 6 mm, upínací stopka  6 mm

∅ 7 do 8 mm, upínací stopka  6,9 mm

∅ 9 do 10 mm, upínací stopka  8,4 mm

∅ 12 do 18 mm, upínací stopka  8,9 mm

∅ 20 do 32 mm, upínací stopka  10,6 mm

1. 6 617 315

7  617 550

8 617 154

9 617 551

10 617 155

12 617 156

14 617 157

16 617 158

18 617 159

20 617 160

22 617 175

24 617 176

26 617 177

28 617 178

30 617 179

32 617 180

L
2
 = 320 mm, L

1
 = 245 mm

∅ mm Obj. č.

2. 6 617 552

7  617 553

8 617 554

9 617 555

10 617 556

12 617 557

14 617 558

16 617 559

18 617 560

20 617 561

22 617 562

24 617 563

26 617 564

28 617 565

30 617 566

32 617 567

Sady hadovitých vrtáků v dřevěné kazetě Vrták Obsah Typ Obj. č.

1. 230 x 155 mm ∅ 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm AB SET 230 6 ks 617 185

320 x 245 mm ∅ 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm AB SET 320 6 ks  617 568

460 x 385 mm ∅ 0, 12, 14, 16, 18, 20 mm AB SET 460 6 ks 617 186

600 x 530 mm ∅ 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm AB SET 600 6 ks 617 235

ZOBO – Vrtáky CENTROTEC Název ∅ mm / obsah Typ Obj. č.

1. Chromová ocel WD C ∅ x L CE

Vrták se středicím hrotem 

CP-WD 2,5 x 3,5 

a stopkou CENTROTEC

15 WD C 15 x 100 CE 636 524

20 WD C 20 x 100 CE  777 874

25 WD C 25 x 100 CE 636 526

30 WD C 30 x 100 CE 636 527

35 WD C 35 x 100 CE 636 528

2. Sada vrtáků CENTROTEC 

v minisystaineru

CE ZOBO – vrták ∅ 15, 20, 25, 30, 35 

Všechny vrtáky se středicím hrotem 

CP-WD 2,5 x 3,51, středicí hrot CP-WD 2,5 x 7,5

1 středicí vrták CB-WD, 2,5 x 30, 1 vyražeč

WD C SET CE 

D15-35 5x

636 523

Sada děrovacích pil Název Typ Obj. č.

1. Sada děrovacích pil v Systaineru, 12 dílů: ∅ 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm;  

2 upínky, 2 středicí vrtáky a 1 vyhazovací pružina

HS BI-METAL SET 7x 636 555

1

3

4

L
1

L
2

1

1

2
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Materiál Použití Velikost DRC
10.8 V 14.4 V 18 V

PDC
10.8 V 14.4 V 18 V

IDC
14.4 V

IWC
18 V

Dřevo Šroubování

vrut bez předvrtání
2–6 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

6–8 mm 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 1. rychlost 1. rychlost

8–10 mm - 1. rychlost 1. rychlost - 1. rychlost 1. rychlost příklep příklep

> 10 mm - - - - - - příklep příklep

Vrtání

hadovitý vrták
6–10 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

10–20 mm 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost 2. rychlost - -

20–28 mm 1. rychlost 1. rychlost 1. rychlost 1. rychlost 1. rychlost 1. rychlost - -

28–34 mm - 1. rychlost 1. rychlost - 1. rychlost 1. rychlost - -

34–40 mm - - 1. rychlost - - 1. rychlost - -

Vrtání

šroubovitý vrták
1–4 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

4–8 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

8–12 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

Vrtání

ZOBO
10–20 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost - -

20–35 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

35–50 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

50–55 mm - 1. rychlost 1. rychlost - 1. rychlost 1. rychlost - -

55–60 mm - - 1. rychlost - - 1. rychlost - -

Děrovací pilky 15–35 mm 3. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 3. rychlost 4. rychlost 4. rychlost - -

35–55 mm 2. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

55–70 mm - 2. rychlost 2. rychlost - 2. rychlost 2. rychlost - -

70–85 mm - - 1. rychlost - - 1. rychlost - -

Zdivo Vrtání

přírodní kámen
4–6 mm - - - 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost - -

6–8 mm - - - 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

8–10 mm - - - 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

Vrtání

cihla
4–6 mm - - - 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost - -

6–8 mm - - - 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

8–10 mm - - - 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

Vrtání

beton
4–6 mm - - - 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

6–8 mm - - - - 3. rychlost 3. rychlost - -

8–10 mm - - - - 3. rychlost 3. rychlost - -

Ocel Vrtání 2–4 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

4–8 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

8–12 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

Metrické šrouby M6-8 (SW 8-13) - 1. rychlost 1. rychlost - 1. rychlost 1. rychlost příklep příklep

M8-10 (SW 13-17) - - 1. rychlost - - 1. rychlost příklep příklep

M12-16 (SW 19-24) - - - - - - příklep příklep

Sádrokarton Šroubování

v plechu

3,9 x 25 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

3,9 x 35 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

3,9 x 45 mm 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

Šroubování

dřeva

3,9 x 25 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

3,9 x 35 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

3,9 x 45 mm 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 2. rychlost

Děrovací pilky 15–35 mm 3. rychlost 4. rychlost 4. rychlost 3. rychlost 4. rychlost 4. rychlost - -

35–55 mm 2. rychlost 3. rychlost 3. rychlost 2. rychlost 3. rychlost 3. rychlost - -

55–70 mm - 2. rychlost 2. rychlost - 2. rychlost 2. rychlost - -

Vyberte si vhodný typ stroje a jeho nastavení:
doporučené použití pro různé materiály a obory.

22

Údaje o velikostech vrutů, šroubů, vrtáků a doporučené rychlostí jsou orientační - mohou se lišit podle kvality nástroje a materiálu.
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Typ DRC 12 DRC 15 DRC 18 PDC 12 PDC 15 PDC 18 IDC 15 IWC 18

Stavebník

Pokrývač

Elektrikář

Montáž oken

Sanace staveb

Auto opravář

Výrobce kuchyní

Malíř

Montáž nábytku

Sanita a topení

Zámečník

Truhlář

Montáž kovových 
konstrukcí

Štukatér

Výroba schodišť

Suchá stavba

Tesař

Velmi vhodné použití Možnost použití Nedoporučujeme

Testcentra Aku QuaDrive

DOLEŽALOVÁ s.r.o., Fibichova 1916,
256 01  Benešov, Tel.: 317 721 091

VOK Beroun spol. s r.o., Pražská 86, 
266 01  Beroun 3, Tel.: 311 622 614

HANOL s.r.o., Jihlavská 7, 
625 00  Brno, 547 241 329

NÁŘADÍ VESELÝ BRNO s.r.o., Olomoucká 158, 
627 00  Brno, Tel.: 548 422 555 

Železářství Oldřich Barták, Táborská 224, 
612 00  Brno, Tel.: 548 425 811

JAROSLAV KULHÁNEK - DINO SERVIS, Hrnčířská 772,
470 01  Česká Lípa, Tel.: 487 823 757

TONSTAV-SERVICE s.r.o., Okružní 630, 
370 01  České Budějovice, Tel.: 387 840 111

TECHMOBIL CHEB s.r.o., Karlovarská 52, 
350 02  Cheb, Tel.: 354 430 550

Petr Vaško, Chrašice 772, 
53 851  Chrast, Tel.: 469 666 534

NAVIJÁRNA MOTORU, Cihlářská 165, 
34 447  Domažlice, Tel.: 379 760 011

Simon FM s.r.o., Slezská ul. 761, 
738 01  Frýdek-Místek, Tel.: 558 441 331

MARTIN BARTOŠ - NÁŘADÍ, Březová 1307, 
464 01  Frýdlant, Tel.: 485 152 770

JAROMÍR MÁLEK - JAMAL, Husova 2087, 
508 01  Hořice v Podkrkonoší, Tel.: 493 621 615

MBP nářadí s.r.o., Bratří Štefanů 3, 
500 03  Hradec Králové, Tel.: 602 704 028

Tomáš Helsner - MKT, 28. října 125, 
753 01  Hranice I – Město, Tel.: 581 604 120

RUND s.r.o., Husova 144, 
551 01  Jaroměř, Tel.: 491 812 387

NAREX CONSULT a.s., U Rybníka 10/3343, 
586 01  Jihlava, Tel.: 608 077 883

Pavel Murit - PROFIN, Krušnohorská 1658, 
431 11  Jirkov, Tel.: 474 621 121

Dřevoobchod K&C, Rosnice 70,
360 17  Karlovy Vary, Tel.: 602 452 992

TRANS - SERVIS KLADNO spol. s r.o., 
Unhošťská 2743, 272 80  Kladno, 
Tel.: 312 685 082

ŠIMEK - PROFICENTRUM  s.r.o., Kal 22,
339 01  Klatovy, Tel.: 376 323 332

VERCAJK s.r.o., U Pramenů 34/24, 
460 14  Liberec, Tel.: 482 726 461

SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 
412 01  Litoměřice, Tel.: 416 733 409

PEDDY Group s.r.o., Chudeřínská 91, 
436 01  Litvínov, Tel.: 476 112 143

YSSEN TOOLS s.r.o., Areál s.p. DHL Litvínov, 
435 14  Litvínov 7 – Záluží, Tel.: 476 209 030

ZZN Polabí a.s., Mírová 608, 
289 22  Lysá nad Labem, Tel.: 325 561 051

QT TECHNIK  spol. s r.o., Těšínská 650/201, 
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, 
Tel.: 596 235 252

NÁŘADÍ BERÁNEK s.r.o., Štrossova 1795, 
530 03  Pardubice, Tel.: 466 613 871 

D.S.D. METAL PLUS s.r.o., Papírnická 4,
326 08  Plzeň, Tel.: 377 430 064

23

Nabídka Testcenter Aku QuaDrive.
Kompetentní a kvalifi kovaní odborníci Testcenter Aku QuaDrive vám po-
radí a pomohou vybrat vhodný stroj pro konkrétní požadovanou činnost. 
Každé Testcentrum je vybaveno zkušebním modulem, na kterém si můžete 
vyzkoušet sílu a rychlost akušroubováků QuaDrive.

Poznámka: seznam Testcenter Aku QuaDrive je platný ke dni 7. 4. 2009. 
Aktuální seznam naleznete na stránkách www.protool.cz. 

Jana Žirovnická - ZONO, Koněvova 33,
130 00  Praha 3, Tel.: 606 611 199

NAREX CONSULT a.s., Malešická 39, 
130 24  Praha 3, Tel.: 567 210 074 

Železářství ‚U Rotta‘, Bubenské nábřeží 306, 
170 04  Praha 7, Tel.: 220 808 253

CENTRUM NÁŘADÍ  s.r.o., Přístavní 531/24, 
170 00  Praha 7 – Holešovice, Tel.: 553 716 011

NAREX CONSULT a.s., Vítkova 11, 
180 00  Praha 8 – Karlín, Tel.: 222 317 509

NAREX CONSULT a.s., Jeřabinová 96/III, 
337 01  Rokycany, Tel.: 371 593 102

Jaroslav Brádka, V Uličkách 2575, 
413 01  Roudnice nad Labem, Tel.: 416 841 354

Karel Weis - OSA, Panská 76, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou, Tel.: 494 534 713

TECHMOBIL CHEB s.r.o., Nádražní 365, 
256 01  Sokolov, Tel.: 352 625 187

M&S s.r.o., Volyňská 217, 
386 02  Strakonice, Tel.: 603 845 535

NÁŘADÍ JANOUŠEK s.r.o., Klostermannova 121, 
342 01  Sušice, Tel.: 376 508 589

MUCHA - Tachov, Plzeňská 1300, 
347 01  Tachov, Tel.: 374 728 872

VLADIMÍR VLACH - SPRONA, Brněnská 69, 
674 01  Třebíč, Tel.: 568 822 813

KRONEN - LABE s.r.o., Tylova 410 / 24, 
400 04  Trmice, Tel.: 475 620 417

Ing. Lubomír Hablovič, Osvoboditelů 2487, 
43 801  Žatec, Tel.: 415 710 903
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Nejvyšší výkony pro profesionální řemeslo:
naše výkony pro váš úspěch.

Mezi profesionály jsou produkty PROTOOL oblíbeny pro svou mimo-

řádnou spolehlivost, robustnost, dlouhou životnost a vysoký výkon.

Poskytují prostě pocit, že se na své nářadí můžete kdykoliv stoprocentně

spolehnout. V jakékoliv situaci, při všech úkolech. PROTOOL nabízí 

praktická řešení a spolehlivý servis. Pro vyšší výkon a větší úspěch.

Díky tříleté záruce máte s námi ještě větší jistotu.

U nás platí záruka nikoliv jeden ani dva roky, jak

předepisuje legislativa – PROTOOL poskytuje na

všechny elektrické stroje a tesařské stroje hned

tříletou záruční lhůtu. Vyplňte jednoduše záruční

registrační kartu a zašlete ji během třiceti

dnů po zakoupení stroje našemu centrálnímu

registračnímu místu, popř. záruku oznamte

on-line na doménu www.protool.cz
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen

Zastoupená:

Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.

Značka PROTOOL

Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa

Telefony:

Infolinka: 481 645 477

Prodej: 481 645 226, 474

Servis: 481 645 465, 467

Fax: 487 823 977

E-mail: prodej@tts-protool.com

Internet: www.protool.cz

TTS Slovakia s.r.o.

Jánošíkova 1

010 01 Žilina

Tel: 041/562 14 18

Fax: 041/562 47 91

E-mail: protool@protool.sk

Internet: www.protool.sk
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